
  

  

  

   ١٠١شماره دستورالعمل 

  RADAB RA 7,10 نصب و راه اندازي عملگرهاي برقي ساخت شركت رعدآب مدلهاي  

 
سازندگان )١ ستورالعملهاي  شير يا دريچه مطابق با د ستاندارد فلنج  عملگر را بر روي  يا دريچه شير بر روي  F10با ا

 نصب كنيد.

شماره  )٢ شه  سربندي كامل مطابق نق شي و  شود از كابل  ١٠١كابل ك شنهاد مي  براي  mm 1*24انجام گيرد. (پي

 ) استفاده شود.E ،W1 ،V1 ،U1مصرف الكتروموتور  -براي مدار قدرت  mm 1*24مدار فرمان و از كابل 

سيم ها  )٣ شماره ترمينالها شماره  سيم هاي تابلوي مربوطه و  شماره  شماره طبق با  شه  با دقت مطابقت داده  ١٠٢نق

 شوند.

 با نام صفحه پوزيشنر را مطالعه كنيد. ١٠٣نقشه شماره  )٤

 بعد از اطمينان از كابل كشي و سربندي عملگر نسبت به تنظيم پوزيشنر عملگر به شرح ذيل اقدام نمايند. )٥

موتور با توجه به سمت باز يا بستن شير شدن صفحه نمايشگر سمت چرخش عملگر را برقدار كنيد و بعد از روشن  )٦

 كه درست باشد. كنترل كنيديا دريچه 

 
 تنظيم حالت بسته : )٧

شدن دگمه سته  شير را ببنديد و بعد از ب ستي )  ستفاده از تابلوي مربوطه ( يا د را به اندازه يك ثانيه   Close set با ا

  عملگر در وضعيت بسته تنظيم شده است. V.Closedربوط به م LEDو با روشن شدن   نگه داريد

 تنظيم حالت باز : )٨

را به اندازه يك ثانيه نگه   Open set با استفاده از تابلوي مربوطه ( يا دستي ) شير را باز كنيد و بعد از باز شدن دگمه

  است.عملگر در وضعيت باز تنظيم شده   V.Openedمربوط به  LEDو با روشن شدن   داريد

 كاهش خواهد داشت. %٠به  %١٠٠را مشاهده كنيد از  POSيك بار شير را كامل ببنديد بر روي صفحه نمايش عدد  )٩

  

 



  

  

 ريست كردن حالت بسته : )١٠

ست دگمه  سته كافي ا ثانيه نگه  ٤را به اندازه   Close setجهت غير فعال كردن و حذف نقطه حدي تنظيم حالت ب

 خاموش خواهد شد.  Closedر چشمك بزند. در اين حالت رله مربوطه و چراغ يكبا .configed  Cداريد تا چراغ 

 ريست كردن حالت باز : )١١

ـــت دگمه  ثانيه نگه  ٤را به اندازه   Open setجهت غير فعال كردن و حذف نقطه حدي تنظيم حالت باز كافي اس

  خاموش خواهد شد.  Openedيكبار چشمك بزند. در اين حالت رله مربوطه و چراغ   O.configedداريد تا چراغ 

  مجدداً اجرا كنيد. ٨و  ٧براي تنظيم مجدد حالت باز و بسته بايستي مراحل    )١٢

 ي باز و بسته :سويچ هاي گشتاورتنظيم  )١٣

شير حداكثر تنظيم هاي مربوط به  شتاور وارده بر محور  ست جهت محدود كردن گ شتاور در كارخانه انجام گرفته ا گ

شتاور را محدود   O.Torque setو   C.Torque set مي توان از دگمه هاي بالا و پايين  ستفاده كنيد و ميزان گ ا

  كنيد و در سطر آخر صفحه نمايش ميزان درصد گشتاور محدود شده را نمايش مي دهد.

  از فرمان دستي در مواقع قطع برق :  استفاده )١٤

شستي كلاج در وسط فرمان را فشار دهيد و همزمان با فشردن آن نيم دور فرمان را بچرخانيد با صداي چليك كلاج 

شدن  شن  شدن عملگر و رو سته كنيد. به محض برقدار  شير را باز يا ب ستي  صورت د شود و مي توانيد به  درگير مي 

صورت  شير يا دريچه را باز يا موتور آن كلاج به  ستفاده از برق  صورت نياز مي توانيد با ا شود و در  اتوماتيك آزاد مي 

  بسته كنيد. 

   

  
  
  

    


